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OLIPTEK POIPIX SERISI

Oliptek Poipix Serisi, noktasal olarak olusturdugu animasyonlar ile bina
cepheleri, koépruler, peyzaj alanlar, oteller, hastaneler, meydan ve
stadyumlar gibi mimari yapilarin guzelliklerini ve detaylarini vurgulayarak
mekdanlarin  karakterini belirler. Isikla dokunan bu mekdanlar, insanlarin
duygusal bag kurmasini saglayarak, onlar estetik ve gérsel anlamda
yaratici bir yolculuga gikartir.

PoiPix Serisi Islevi
Noktasal olarak grafik animasyonlarin gérintilenmesini saglar. Dtz olmayan
zeminlere uygulanma imkani sunar.

Kullanim Alanlari

AGIK ALANLAR ----------=--=-=---=-------- K KAPALI ALANLAR 1

TUM BINA DIS$ CEPHELERI STADYUMLAR : OTELLER :

KOPRULER MEYDANLAR : ALISVERIS MERKEZLERI !

PEYZAJ PROJELERI EGLENCE MEKANLARI | HAVAALANLARI |

OTELLER iS MERKEZLERI ! EGLENCE MEKANLARI |
DMX/SPI Kontrol Segenekleri UV Koruma

DMX Egsiz Uretim tasarimi sayesinde tim r Kimyasal UV koruma katmanina

SPl DMX/SPI kontrol cihazlari ve dekoderleri @ sahiptir ve gbévde yapisinin tamami

ile tam uyumlu galigir. polikarbonat malzemeden yapllir.

IP67 Saglam ve Kaliteli Malzeme Esnek Tasarim
Ozel yalitimli bir soket tasarimina Esnek gévde tasarimi ile farkli
| (0[] sahiptir ve tum baglanti noktalar montaj tiplerine uygundur. Duz ve
ultrasonik kaynakhdir. Kullanilan LED'ler oval yuzeylere ya da gelik halatlara

IP67 koruma seviyesindedir. Uzerlerinde kolayca monte edlilir.
herhangi bir polimer kaplama yoktur.



RGB

RGBW

IntelliWhite (3000-6500K)

Beyaz (3000-6500k) - Tek Renk (kirmiz - Yesil - Mavi - Amber)



16 MILYON
RENK SE(;ENEGIYLE

HAYAL GUCUNU
RENKLENDIR

OLIiPTEK POIPIX RGB

Oliptek PoiPix RGB Serisi, kirmizi, yesil ve mavi ana renklerini kullanarak 16 milyon
farkli canli ve parlak renk uUretir. Saglam malzeme yapisi sayesinde toza ve
suya kars! IP67 koruma standardina sahiptir. Ayni zamanda UV korumasi ile
gunes 1ginlarina kargl da dayanikhdir.




Aligilmigin
Cok Otesinde

ZERI KOPRUSU - SIRNAK



ﬁbipikRGBW
BEYAZIN

BUYUSUYLE
PARLAYAN RENKLER

OLIiPTEK POIPIX RGBW

Oliptek PoiPix RGBW Serisi, kirmizi, yesil ve mavi ana renklerinden olugan RGB
renk derinligine ek olarak sahip oldugu gercek beyaz i1sik ile daha canli ve
parlak renkler sunar. Bu parlaklik mimari yapinin ¢ok uzak mesafelerden bile
farkedilmesini saglar.
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POIPIX inteniwnite

BEYAZIN
GOZ ALAN
TUM TONLARI

OLIiPTEK POIPIX INTELLIWHITE

Oliptek PoiPix Intelliwhite Serisi, Uzerindeki LED'ler ile beyaz isigin tim tonlarina
(3000K-6500K) sahiptir. Saglam yapisi sayesinde toza ve suya kargi IP67
koruma standardina sahiptir. Ayni zamanda UV korumasi sayesinde glnes
isinlarina kargi da dayaniklidir.
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liﬂipii( single Color/CCT

CANLI RENKLERIYLE
DUSLERINIZI
AYDINLATIR

OLiPTEK POIPIX SINGLE COLOR [ CCT

Oliptek Poipix Single Color [ CCT Serisi, canli RGB renklerinden birine
ya da giltil beyazin renk tonlarina sahip LED'ler ile modern mimari
projelerinde estetik ve gorsel agidan etkileyici sonuglar verir.
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PoiPix
RGB

Teknik Ozellikler

LED tipi: 3in1 RGB LED (3232) Yayilma agisi: 120°

Kontrol modelleri: DMX512 / SPI / PWM Adres ayari: Otomatik

LED sayisi: 12 Renk derinligi: 16 Milyon
Calisma gerilimi: 24VDC Malzeme: UV Korumali Polikarbon
Glic tuketimi: 3,5W Difiizor: Yari Opak

LED markasi: Cree / Nichia Govde rengi: Beyaz / Siyah

LED &émrii: >100.000 saat Koruma sinifi: P67, IKO9
Agirlik: 0,20kg Calisma nemi: >5% -95% RH

ALL POIPIX SERIES’S
DATA AND POWER INPUT IS
MALE SOCKET SIDE

DATA AND POWER FROM
DATA SOURCE AND SMPS
FEMALE SOCKET




PoiPix
RGBW

Teknik Ozellikler

3in1 RGB LED (3232)

LED tipi: Yayil B 120°
P 3000K / 4000K / 6500K (2835) Gl
Kontrol modelleri: DMX512 / SPI / PWM Adres ayari: Otomatik
. 24 R ) i
LED sayisi: (12+12) Renk derinligi: 16 Milyon RGB, 0-255 Beyaz
Calisma gerilimi: 24VDC Malzeme: UV Korumali Polikarbon
Glig tiiketimi: 4W Diflizor: Yari Opak
LED markasi: Cree / Nichia Govde rengi: Beyaz / Siyah
LED &mri: >100.000 saat Koruma sinifi: P67 , IKO9
Agirlik: 0,20kg Calisma nemi: 25% -95% RH
o PE. CONTALI. IP67 Calisma sicaklig: -20°Cto + 65°C
Konnektor ' ’ Saklama sicakligi: -40°C to + 85°C
ALL POIPIX SERIES'S
DATA AND POWER INPUT IS
MALE SOCKET SIDE

YERLI
URETIM

DATA AND POWER FROM
DATA SOURCE AND SMPS
FEMALE SOCKET
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PoIPix

IntelliWhite
Teknik Ozellikler
LED tipi: 3000K / 6500K LED (3232) Yayilma agisi: 120°
Kontrol modelleri: DMX512 / SPI Adres ayari: Otomatik
LED . 24 Renk derinligi: CH1 3000K (2835)
Sl (12+12) S CH2 6500K (2835)

Calisma gerilimi: 24VDC Malzeme: UV Korumali Polikarbon
Gl tiiketimi: 4W Diftizor: Yari Opak
LED markasi: Cree / Nichia Govde rengi: Beyaz / Siyah
LED 6mrii: >100.000 saat Koruma sinifi: P67, 1IKO9
Agirhik: 0,20kg Calisma nemi: 25% -95% RH
K o PE, CONTALI, IP67 Calisma sicakligi: -20°C to + 65°C

onnextor Saklama sicakligi: -40°C to + 85°C

ALL POIPIX SERIES'S

DATA AND POWER INPUT IS

MALE SOCKET SIDE

DATA AND POWER FROM
DATA SOURCE AND SMPS
FEMALE SOCKET
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PoiPix

Single Color/GCT

Teknik Ozellikler
Kontrol modelleri: PWM Yayilma agisi: 120°
. ol 3000K / 4000K / 6500K (2835)

LED sayist: 28 REISCEITLE Kirmizi / Yesil / Mavi / Amber (2835)
Calisma gerilimi: 24VDC Malzeme: UV Korumali Polikarbon
Gl tiiketimi: 2W Diftizor: Yari Opak
LED markasi: Cree / Nichia Govde rengi: Beyaz / Siyah
LED 6mrii: >100.000 saat Koruma sinifi: P67 , IKO9
Agirhik: 0,20kg Calisma nemi: 25% -95% RH

. Calisma sicakligi: -20°C to + 65°C
pelpek e 5L U Saklama sicakligi: -40°C to + 85°C

ALL POIPIX SERIES’S
DATA AND POWER INPUT IS
MALE SOCKET SIDE

DATA AND POWER FROM
DATA SOURCE AND SMPS
FEMALE SOCKET
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:OLiPTEK www.oliptek.com

automate. animate. info@oliptek.com




