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A. HIZLI SECIM KISA YOLLARI*
B. GORUNUM TERCIHLERI
C. SENSOR SECIM ALANI

* SECIM ISLEMLERI
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1. SENSOR AYAR MENUSU

Guest  Admin Settings Connection Logout

Projeye uygun sek“de sensor Sensors Displays Areas Settings
ayarlari yapilan menuduar.

Sensor Type

11 SENSOR EKLEME Ultrasonic Sensor v

« Eklenecek sensorlerin ZCU | (;1Sene|'.<|:>ré|:; |

numarasi secilir, ZCU ya bagl kag¢
adet sensor bulunuyor ise giris

yaplilir ve «Add Sensor» butonuna
basilir. List And Map

2

1.2. SENSOR CIKARTMA

0107

 Cikartiimak istenen sensorler
sensor secim alaninda secilir ve
«Remove Sensor» butonuna basilir.

1.3. YUKSEKLIK AYARI

* Sensorlerin yerde yuksekliklerine
gore sistemin tamamina yukseklik
bilgisi gonderimi yapiliR
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2. DISPLAY AYAR MENUSU
PARKSETUP Parking Guidance Systems

Projeye uygun sekilde Display ayarlari Sensors | RN Areas | Sefiings
yapilan menuduar. ST
- ZCU:01 D:01

2.1. DISPLAY ADRES LISTESI

* Sisteme eklenmis Displayler bu
bolumde listelenir. Secili Display
«Delete» butonu ile listenin tamami
«Delete All» butonu ile silinebilir.

List And Map

2.2. DISPLAY EKLEME

0107

* Eklenecek Displaylerin bagh oldugu
ZCU numarasi secilir,

* Displayin izleyecegi sensorler
secim alanindan secilir.

* Aciir menulerde Display’in
sahadaki konumuna gore, ok yonu
ve yeri, rengi v.b. Secimler yapilir.

* «Save» butonu ile DISPLAY ADRES
LISTESI'ne eklenir.

* «New» butonu, yeni bir Display
eklemek icin menuleri varsayilan
ayara geri alir.

~OLIPTEK

automate. animate.

Guest  Admin Settings Connection Logout

ZCUID DISPLAY ID
I
Icon Type [ No Icon
Icon Location | Left
Icon Color | Automatic
Text Color | Automatic

Static Mode [ Off
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4 o © careway 3 + v - x
5. PLAN AYAR MENUSU ¢ > ¢ (AT it
PARKSETUP Parking Guidance Systems Guest Admin  Settings  Connection  Logout

31 PLAN LISTESI Sensors Displays Areas Settings
¢ Sisteme eklenmis Planlar bu 5

bélamde listelenir. Secili plan WH0E 80894 ag-ag New Area Plan

«Delete» butonu ile listenin tamami MRS B ee. .o

«Delete All» butonu ile silinebilir. B8 “HR-3 - e

BE-50 0868 E8.

3.2. PLAN EKLEME g "8 " WTHEEES

BE-Eh-BE-08- BE

* PGS editor uygulamasi ile
hazirlanmis olan Plan dosyasi
«Upload Plan» butonu ile eklenir.

* Sistem yuklenmis Plan «Backup
Plan» butonu ile indirilebilir.

List And Map

* PGS editor islemeleri icin;

OPGS CCU-100M - PGS EDITOR
KULLANIM KILAVUZU YONERGELERINI
TAKIP EDINIZ.
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4. AYAR MENUSU
PARKSETUP Parking Guidance Systems Guest  Admin Settings Connection Logout

Sensors Displays Areas Settings Info

4.]. Sistemin tamaminin yedegini
bilgisayara kaydeder.

4.2. Bilgisayara kaydedilmis yedegi geri
yukler.

4.3. Ariza bildirim hassasiyeti ayarlari

- Normal - Gecikmeli Sensor arizasi

- Sensitive - Anlik Sensor arizasi e e
- Off - Sensor ariza durum kapall

4.4. CCU’yu yeniden baslatir.

45. CCU’yu fabrika varsayilan ayarlari
ile yeniden bagslatir. (Network ayarlari
haric)

4.6. Sensor olcum ve gerilim bilgilerini
sensor secim alaninda gosterir.

4.7. Sensor kayitlarini temizler.

4.8. Guncelleme dosyasini yukler.

4.9. Admin ve Guest hesabi sifreleni
degistirir.

Upload Devices

4.3

List And Map

0103 0105 0109
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5. BILGI MENUSU

Sisteme ait bilgileri gosterir.

Sensors

Displays Areas Settings Info

PARKSETU 3A4  Version 0.P2012
Er
up123

Operation Time

List And Map

~OLIPTEK

automate. animate.

Guest  Admin Settings Connection Logout

info@parksetup.com / info@oliptek.com
021 Oliptek All Rights Reserved
hendislik Hizmetleri San ve Dis Tic Ltd Sti
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6 . I Z L E M E M O D U G I R I Sl PARKSETUP Parking Guidance Systems Reports  Logout

AVM KIRMIZ] KA1 OFIS MAVI KAT

Sistemin tamaminin tamami tek bir 6 |

ekran udzerinden izlenebilir. Arizal 2 ; j

sensor bilgisi takip edilebilir. o Kat Segimi : : yak|n|a$t|r
Tam Otopark icin; __ Uzaklastir

Toplam aracg sayisi,
Dolu / bos yerlerin sayisl,
Doluluk orani

Her kat/bolge icin;
Toplam aracg sayisi,

Dolu / bos yerlerin sayisi,
Doluluk orani

IBBI B- h- b- a-'-
‘HEER =R ESEE" BN *

R FEaE
- -B8-98-88:
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@ GATEWAY x e &7 - X

7. YONETICI MODU GiIRISI
PARKSETUP Parking Guidance Systems Guest  Admin Settings Connection Logout

Yonetici modu varsayilan giris sayfasi e
yuklenir.
ZCU ID

‘ 01 ‘ Sensor Type
= Ultrasonic Sensor v

Sensor ID

01 H 64 |

List And Map
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8. DETAYLI AYARLAR

MENUSU
SETTINGS
Ayarlar Menusune ek olarak,
DEVICE e - 2 E-MAIL
8.1. Cihaz isimini degistirir. —DevieName o pmnval
8.2. AP Mode WiFi sifresini degistirir. '

8.3. Anonim kullanim verilerini GuestPass | 1234

- |
génderir, Admin Pass‘ 1234 ‘

WiFi Pass | parksetup12:] 8.2

Send email at start

Send email at error

8.4. Cihaz aktivasyonu ayarlari
(Aktivasyonu yapilan cihazlarda

kullanilmamaktadir.) SUPPORT MANAGEMENT UPDATE
8.5. Yonetici e-Posta adresi tanimi | Online Update
yapillir.

8.6. Taniml e-Posta adresine anlik 8.4 =

durum raporu gonderir

8.7. Cihaz acilisi ve ariza durumlarinda
e-Posta gonderme secenekleri secilir.
8.8. Parksetup sunucusundan 89
Guncelleme sorgusu yapar.

8.9. Gelismis ayarlar sayfasini yukler.
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8.9. GELISMIS AYARLAR ¢S o ke i
MENUSU

GLOBAL AYARLAR

NOT: PROFESYONEL KULLANIM ICiNDIR.

[5000

«— BACK
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8 . 9 . G E Li S M i S AYAR LA R € mHC' A Guvenli degjil | 192.168.1.114/devicesettings.html#
MENUSU

ZAMAN AYARLARI s T —

NOT: PROFESYONEL KULLANIM ICiNDIR.

«— BACK
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8.9. GELISMIS AYARLAR P ——
MENUSU

MAIL AYARLARI

NOT: PROFESYONEL KULLANIM ICiNDIR.

«— BACK
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9. NETWORK BAGLANTI
MENUSU

OPGS CCU-100M - NETWORK
CONNECTION GUIDE.PDF dosyasindaki
yonergeleri takp ediniz.

-OLIPTEK

automate. animate.

Ethernet

Static IP
Connection ‘

SSID: DijiAtolyeUst
Current IP: 192.168.1.114 Subnet Mask
Static IP: ‘
Subnet Mask:
Default Gateway: Default Gateway

WiFi

Connected Network: DijiAtolyeUst

PARKSETUP

=OLIPTEK
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10. OTURUM KAPATMA > O

Sistemdeki kullaniciy atip, giris
sayfasini yukler.
«guest» hesabi ile giris yapiimasi G
halinde izleme Modu Girisi User Name
\guest V\
«admin» hesabi ile giris yapilmasi
halinde yonetici modu varsayilan giris
sayfasi

Password

yuklenmektedir.

Her iki hesap icin varsayilan sifre : 1234

PARKSETUP

ZOUIPTEK




PARKSE | U

i)

PARKING GUIDANCE SYSTEMS

-~OLIPTEK

aaaaaaaaaaaaaa

el




